
RED DE MONITOREO HIDROLÓGICO
en la cuenca del Vilcanota

Como parte del proyecto Acción Anticipatoria en los Andes, financiado por 
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Practical 
Action ha implementado 5 estaciones para la medición del nivel del río 
Vilcanota en Cusco, Perú. 

Estas estaciones con tecnología 
LiDAR (Light Detection And Ranging) 
están basadas en tecnologías libres 
y de código abierto (Imperial College 
London / Riverlabs Ltd / LiDAR) y 
están distribuidas espacialmente para 
complementar las estaciones 
hidrológicas oficiales del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Perú - Senamhi. 

Las estaciones LiDAR transmiten 
información en tiempo real que 
puede alimentar pronósticos y 
permiten a los actores clave tomar 
decisiones informadas y oportunas 
para salvar vidas y proteger bienes.

Monitoreo con 
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Se  monitorea la 
precipitación en la cuenca 
alta y el nivel del río en 
toda la cuenca utilizando 
estaciones basadas en 
tecnología libre.

Se difunden las mediciones y 
pronósticos basados en 
impacto considerando el 
índice de riesgo de las 
comunidades. Se emiten 
alertas según cada escenario.

Actores clave ejecutan el 
protocolo de acción 
anticipatoria: planes de 
acción pre-establecidos y 
financiamiento 
pre-acordado.

Las medidas de acción 
anticipatoria contribuyen a 
una crisis reducida en una 
situación de emergencia.

Cuenca alta

Cuenca media

Cuenca baja

RíoEstación LiDAR Estación de 
monitoreo de lluvia

Estaciones - m.s.n.m.
Checacupe - 3,446
Urcos - 3,150
Pisac - 2,972
Calca - 2,934
Pachar - 2,792


